
 

Przedmiot badań/wyrób Badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

Masy ogniotrwałe Plastyczność 
IB 02 wyd. 1 z dnia 
15.04.2005 

Formowane wyroby 
ogniotrwałe 
Nieformowane wyroby 
ogniotrwałe 

Ścieralność 
ASTM C 704-1:1999  
PN-EN ISO 16282:2009 

Izolacyjne materiały 
ogniotrwałe 

Końcowa izolacyjna 
wartość KIW 

PB 03 wyd. 3 z dnia 
10.11.2006  

Formowane wyroby 
ogniotrwałe 
Nieformowane wyroby 
ogniotrwałe 

Odporność na wstrząsy 
termiczne OWT  

PB 09 wyd. 1 z dnia 
20.02.2005 

YB-T-376.1:1995  

Odporność na alkalia 
(korozja przez alkalia) 

PKN-CEN/TS 15418:2007  
Metoda FL Schmidt 

Materiały ogniotrwałe 
Zawartość węgla  
Zawartość siarki  

PB 32 wyd.2 z dnia 
01.10.2021 

Formowane wyroby 
ogniotrwałe 

Trwała zmiana wymiarów PN-EN 993-10:2000  

 
 


