
 

 
 

Przedmiot badań/wyrób Badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

Elementy murowe 
silikatowe 

Wytrzymałość na ściskanie 
PN-EN 772-1:2011 
PN-EN 772-1+A1:2015-10 

Procentowy udział powierzchni 
drążeń 

PN-EN 772-2:2006 

Objętość brutto 
Objętość netto 
Udział % drążeń 

PN-EN 772-9:2006 

Masa w stanie suchym 
Gęstość netto w stanie suchym 
Gęstość brutto w stanie suchym 

PN-EN 772-13:2001 

Wymiary: długość, szerokość, 
wysokość, równoległość 
powierzchni, 
Kształt i budowa: grubość 
ścianek zewnętrznych, 
wewnętrznych, głębokość 
otworów łączna grubość ścianek 
wewnętrznych i zewnętrznych 

PN-EN 772-16:2011 

Płaskość powierzchni kładzenia PN-EN772-20:2002 +A1:2005 

Absorpcja wody PN-EN 772-21:2011 

Odporność na zamrażanie-
odmrażanie 

PN-EN 772-18:2011 

Materiały budowlane 
Uwalniane substancje 
niebezpieczne 

PN-EN ISO 11885:2009 


