
 

 

Przedmiot badań/wyrób Badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

Wyroby ceramiczne 

Zawartość wilgoci PN-EN ISO 1927-3:2013-06 

Strata prażenia  PN-EN ISO 26845:2009 

Analiza chemiczna  
Zawartość: SiO2, Fe2O3, Al2O3, 
TiO2, CaO, MgO, K2O, Na2O, 
MnO, Cr2O3, P2O5, SO3, ZrO2 

PN-EN ISO 12677:2011 

Materiały budowlane 

Stężenie aktywności 
radionuklidu: 40K, 214Bi, 208Tl, 
226Ra, 232Th 

Wskaźnik stężenia 
promieniotwórczego I 
(z obliczeń) 

PB 33 wydanie 2 z dnia 
22.04.2024 r. 

Zawartość węgla 
pierwiastkowego 

PB 32 wydanie 2 z dnia 
01.10.2021 r. 

Zawartość węgla 
nieorganicznego TIC 

PN-EN 15936:2022-07 
metoda A 

Zawartość węgla całkowitego 
TC PN-EN 15936:2022-07 

metoda A Zawartość węgla organicznego 
TOC (z obliczeń) 

Dachówki ceramiczne 

Nośność na zginanie PN-EN 538:1999 

Przesiąkliwość PN-EN 539-1:2007 

Mrozoodporność 
PN-EN 539-2:2013-07 

Absorpcja wody 

Wymiary geometryczne liniowe PN-EN 1024:2012 


